
附件2：

	自流井区第二人民医院医用专业显示器等一批设备招标参数

	序号
	设备名称
	数量
	要求

	1
	专用医用显示器
	1
	1、基本参数：≧30英寸，分辨率≧3280×2048，响应时间≦30ms，可视角度≥170°
2、色彩度≧4.398Trillion(42bit)
3、视频端口：输入接口应具有DVI-D和DP接口。
4、具有阅片灯模式的功能，以便医生查看胶片。

	2
	心肺复苏模特
	1
	1、解剖特征要明显，便于操作定位。
2、头可左右摇摆，水平旋转90度，有利于清除异物。
3、心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物。
4、可进行胸外按压操作。可进行打开气道、口对口人工呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。
5、能模拟生命体征：如瞳孔散大、瞳孔恢复正常、颈动脉自主搏动、颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致
6、瞳孔缩放和颈动脉搏动可开启和关闭。
7、可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，并有灯显示。 
8、可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 
9、具有电子指示灯显示功能，能显示人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 
10、语音提示：操作全程应有中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。
11、能显示吹气量大小和按压深度
12、可自行设定操作时间，以秒为单位。 
13、具有打印机功能。

	3
	综合穿刺术模特
	1
	用于训练医学工作者胸穿和腰椎穿刺技术，
1、体表标志要明显，可以触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙、腰椎。
3、可进行胸腔穿刺与腰椎穿刺操作。
4、应配有操作正确与错误语音提示功能。
5、须具有遥控功能。

	4
	多功能护理模拟模型
	1
	应具有整体护理与拆装分部件进行技能训练教学的特点。应具有以下模拟功能：
1、 洗头、洗脸、擦洗、穿换衣服
2、 口腔、假牙护理
3、气管切开护理
4、氧气吸入疗法
5、口鼻饲食法
6、洗胃法
7、胸腔、腹腔、腰椎穿刺练习
8、三角肌皮下注射
9、手臂静脉穿刺、注射、输液（血）
10、男女性导尿
11、灌肠法
12、男女性膀胱冲洗
13、臀部肌肉注射
14、具有生殖器互换功能（男女互换）

	5
	腹腔镜手术模拟训练器
	1
	应包括训练器、模块、30度带光源的内窥镜、所需器械及穿刺器。



